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INSTRUCTION 

CONCHRNANT 

LES LOCAUX, LE MOBILIER ET LE MATERIEL D'EDUCATION 

ET DE MENAGE 

DES fiCOLES MATEBNEIjIjES 



But k atteindre : 

« L'ecoJe saine, airie, rationnellement cons- 
truite et meublee, attrayante et ornde. Formation 
du goiit par le decor; initiation de I'enfant 4 la 
beauts de6 lignes, des couUurs, des formei, des 
mouvements et des sons. » (Prog, de Ix Soci^td 
de I'Art 4 I'Ecole.) 



I 

CONDITIONS GfiNERALES 

Art. I". Le terrain destine 4 une 6co\e maternelle doit etre central, 
bien aiti, d'un acc^s facile et sCr, £loign^ de tout ^tablissement bruyant, 
malsain ou dangereux. 

Le sol devra fitre sec ou ass6ch6 par un drainage. 

Art. a. La superficiedu terrain sera ^valuSe 4 raison de lo metres envi- 
ron par ^l^ve; elle ne pourra toutefois avoir moins de 500 mitres. 

L'icole et ses annexes seront cioturies ; les cldtures seront ajourdes autant 
que possible. 

^ Favorables i I'insolatioii et a I'aSration dans tous sens, les 
cldtures ajouries sont d'ua usage presque constant 4 I'dtranger, 
ou, mdme sur rue, les plus grandes villes ne voient aucun 
inconv6nient a limiter ainsi leurs cours d'6cole : les murs trds 
bas, tanl6t bord6s d'une plate-bande, tantot servant de sidge 
de pourtour sont simplement surmontds d'une grille de bois 
ou de fer; et si, pendant les rdcrdations, quelque, passant non 
press6 s'arrfite pour jeter un coup d'oeil, ni les jeux, ni les 
exercices de plein air n'en sont troublds ; on estime au con- 
traire que cela maintient avantageusement le contact entre 
I'dcole et la nation. 
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Les murs pleins peuvent en outre, d'une fa^on hygidnique 
et gracieuse, 6tre remplacds par les murs en tuiles courbes, 
fort usit6s comme cl6ture dans la region toulousaine. (Voir 
fig. 8 le soubassement au-dessous du grillage.) 

Art. 5. Quand I'^cole maternelle fera partie d'un groupe scolaire, on 
^vitera de la placer entre I'dcole de gardens et I'dcole de filles. On la placera 
de telle fagon que le bruit des recreations fr^quentes des jeunes enfants ne 
soit pas une gSne pour les Aleves et les maitres des deux autres icoles. 

@ Au point de vue hygidnique, il serait tr6s desirable de renon- 
cer aux batiments qui abritent une foule d'6coIiers de tous 
ages, et au lieu des groupes scolaires compacts, il vaudrait 
mieux construire des pavilions isoles, s6par6s par des cours et 
reli6s, s'il y a lieu, par des passages couverts comme dans les 
hospices modernes. 

Non seulement I'dclairage et Tadration de tous les espaces 
sont tr6s difiSciles dans les vastes batiments, mais encore 
I'agglomdration des enfants favorise la propagation des mala- 
dies infectieuses si fr6quentes chez les tout petits. 

Partout ou il a 6t6 employd, le systfime des pavilions isol6s 
a donnd d'excellents rSsullats, mSme au point de vue artisti- 
que, car si I'aspect est moins monumental, il est plus riant et 
mieux en rapport avec la jeune client6le qui y fr6quente. 
® D'autre part, il serait d'une grande port6e sociale que chaque 
groupe poss6dat en commun une vaste salle, tour a tour salle 
d'expositions de travaux et de fdtes enfantines, oii les parents 
seraient convi^s. Partout oil ces spectacles ont dtd proposds, 
ils ont eu pour les families un attrait intense qui a cr66 autour 
de I'dcole une atmosphdre de reconnaissance et de respect 
bienfaisants pour les 6coliers comme pour le personnel. 

Art. 4. Dans les communes ou le m^me bailment contient Vicolt et la 
mairie, les deux services devront etre compldtement s^par^s. 

Aiicun service itranger a I'^cole ne pourra toe install^ dans les batiments 
scolaires. 

® II va sans dire qu'il n'est pas mfime toujours sufBsant de 
sdparer I'dcole maternelle des services publics, et que parfois 
il faut rdsolument les en eloigner : ainsi un poste de police et 
sa prison sont un voisinage a proscrire absolument, non seu- 
lement^pour le va-et-vient qui s'en suit, attroupements, cris, 
etc., mais encore en raison du cas trfis possible des parents d6- 
linquants eux-m6mes. 
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CONSTRUCTIONS 

Art. 5. La disposition des batiments sera d^termin^e d'apris le climat 
de la region, en tenant compte des conditions hygi^niques, de I'exposition, 
de la configuration, des dimensions, de I'emplacement, et surtout de la 
distance des constructions voisines. 

@ Les dcoles maternelles doivent toutes se ressembler, quant 
a la subordination de l' architecture aux regies de ihygiene. En 
outre, elles doivent servir 4 Viducation du goilt et presenter 
des caractdres identiques de commodite. 

Sauf ces principes communs, les batiments peuvent diffdrer 
infiniment les uns des autres tout en manifestant le plus possi- 
ble a premidre vue leur affectation spdciale : ni usine, ni mai- 
son aloyer, ni caserne, ni h6pital, mais uneecole pour la petite 
enfance. 

De mdme, d'une fa^on gdndrale, les ddtails d'un logis doi- 
vent dtre proportionnds aux principaux occupants. 

L'habilation de la famille humaine prend done I'adulte pour 
dchelle de proportion, laquelle ddtermine ou devrait ddtermi- 
ner, par exemple, la hauteur d'une balustrade, d'un appui de 
croisde, des marches d'escalier, etc., etc. De mdme en ses 
amdnagements, I'dcole maternelle, destinde a des enfants de 
2 a 6 ans, doit tenir rigoureusement compte de la taille moyenne 
de I'enfant de cet age. 

Art. 6. Orientation. — Autant que possible, les constructions devront 
etre plac^es de telle sorteque, tout en ayant un de leurs grands c6t^s expose 
au Midi ou au Sud-Est, elles ne portent jamais d'ombre k la cour de ricr^a- 
tion. 

® La lumiere seule n'est pas tout .■ Vinsolation directe est indis- 
pensable pour ddtruire les germes morbides qui flottent dans 
I'air, comme pour prdvenirleddveloppement des champignons 
et des moisissures. II faut done tacher de faire pdndtrer en 
abondance, et jusque dans les derniers recoins, lesoleil qui est 
le plus grand microbicide. 

Art. 7. Tous les locaux a I'usage des enfants seront de prtf^rence situds 
au rez-de-chaussie. 

® Uinjeriorile du rez-de-chaussee comme salubrite dtant presque 
unanimement admise, il y aurait lieu de discuter le bien-fondd 
de cet article. En effet, malgrd toutes les prdcautions, le voi- 
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sinage du sol y r6pand aisdment \i.n& fratcheur humide peu fa- 
vorable & la sant6 du petit enfant, pour laquelleuneatmosphftre 
plutdt chaude et s6che est en toute saison prdfdrable. 

En outre, les couches basses de I'air sont toujours les plus 
poussidreuses, car, meme sous Taction du vent, le poids des 
d6bris soulev6s tend a ramener ceux-ci vers le sol. 

Enfin, jusqu'en rase campagne, pour peu qu'il y ait un voi- 
sinage d'arbres, I' insolation est diminuee au rez-de-chauss6e. 
En consequence un s6jour prolongs y est d'autant plus 
-facheux que I'enfant est plus jeune, c'est-a-dire plus fragile. 

II faut done tendre a surelever, jusqu'au i" 6tage au moins, 
les installations infantiles, creches et icoles maternelles, par 
exemple en disposant le rez-de-chauss6e de fa^on a ce qu'il 
puisse recevoir quelque autre affectation, compatible avec le 
voisinage des tout petits. 

Des lors, le i" dtage recevrait un entourage de vastes terras- 
ses, tantdt sur rue, tantot sur cour, comme la maison orientale. 

Ces terrasses cou- 
vertes en partie ou 
non, comporteraient 
naturellement un sys- 
teme de cloture propre 
a pr6venir toutes les 
imprudences et toutes 
les audaces (fig. i). 

On pourrait fort bien 
y prdvoir quelques au- 
ges a fleurs et k sable, 
afin de r6unir tous les 
avantages de la cour, 
sans ses inconvdnients 
d'ombre et de boue 
quand la pluie a dd~ 
trempd le sol, ce qui, 
dans beaucoup de rdgions, a amend le bitumagedes cours. 
® II faut cependant s'attendre a des objections, faites dans 
I'intdret des enfants, contre le principe mdme de I'installation 
surdlevde; la principale serait le danger de I'escalier. Quoique 
cette objection ne soit pas sans fondement, 11 faut remarquer 
que dds a prdsent cet exercice est couramment exdcutd dans de 
bonnes conditions, au moyen d'une discipline stricte et d'un 
personnel attentif. A Paris la moitid au moins des dcoles 




Fig. I . — Terrasse scolaire avec auges i fleurs. 
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maternelles offre des classes au i" pourles enfants au-dessus 
de 5 ans, fort lestes d6j^, mais combien 6tourdis aussi. 

Get exercice est, en outre, partout trfis familier aux enfants, 
dans leurs demeures mdmes et dans quelles conditions mis6- 
rables! Escalier obscur, tournant, branlant, 6troit et dont leis 
marches sont souvent rendues glissantes par I'humiditd et. .. 
la malpropret6, autant d'aggravations heureusement dvitablcs 
a I'icole maternelle. 

® Ndanmoins on peut songer a d'autres attdnuations de I'in- 
convdnient prdcit6. Ainsi la batisse pourrait 6tre con^ue dc 
faqon que I'escalier fCit remplac6 par un plan inclind. Certains 
architectes novateurs I'ont r6alis6 avec succds avec une pente 
de quelques centimdtresparmdtre, — ce qui rappelleces hotels 
de ville rdputds pour avoir, par cette disposition, permis jadis 
aux chevaliers demonter a cheval jusqu'aux salles supdrieures- 

Enfin les locaux et leurs ddgagements pourraient dtre dis- 
posds de fa9on que les parents eux-mdmes eussent k conduire 
I'enfant a I'dtage et a I'y reprendre, ce qui rassurerait les esprits 
les plus craintifs. 

@ Dans les anciennes installations que Ton voudrait amdliorer 
sans pouvoir organiser tous les services au i", comme ci- 
dessus, on pourrait du moins installer a cet dtage des terrasses 
et un certain nombre de salles, surtout pour les plus jeunes, 
car dtant donnd leur fragilitd, c'est pour eux qu'il faudrait 
d'abord rdaliser le progrds en attendant qu'on puisse en ofFrir 
autant a leurs ainds, quoiqu'ils soient plus rdsistants. 

Ne jamais oublier, en effet, que selon le mot de Michelet, 
(( la plante humaine est de toutes les plantes celle qui a le 
plus besoin de soleil )). 

Art. 8. Mat6riaux. — Si les murs sont en moellons, ils n'auront pas 
moins de o m. 45 d'epaisseur ; s'ils sont en briques, 
ils n'auront pas moins de o m. 35. On arrondira par- 
tout les angles (fig. 2). 

La tuile et I'ardoise seront employees de prifiitnce 
au m^tal, pour la couverture. 

Si le plancher n'est pas sur cave, il sera isol6 du sol 
par un espace permettant I'a&ation de la partie infe- 
rieure, avec soupiraux pouvant se fermer. 

Art. 9. Le sol du rez-de-chauss6e sera exhaussi Anele arrondi 
de o m. 60 au-dessus du niveau ext^rieur. Les pentes 
du terrain entourant la construction seront m^nagees de fajon a en eloigner 
les eaux. 
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Les sols des piices seront de priftrence cimentfo et recouverts sur toute 
leur surface d'un linoldura coll^, dont les bords se reUveront en plinthes 
arrondies le long des murs et des cloisons. 

Toutefois, on pourra admettre les parquets en bois dur, scellds autant 
que possible sur bitume, et aussi le bois de sapin dans les regions oil il est 
seul en usage, a condition qu'il sera employ^ par bandes ^troites pass^es a 
I'huile de lin bouillante. 

On mdnagera dans les alleges des fenfitres de petites ouvertures pouvant 
se fermer herm6tiquement et descendant jusqu'au niveau mSme du sol 
pour permettre I'ivacuation des eaux de lavage. 

® Depuis quelques anndes on a recommandd sous diffdrents 
notns la sciure de bois, plus ou moins imbibde et agglomdrde 
par des solutions mindrales qui en font un plancher sans inter- 
stices et peu permdable a I'eau ; mais, sous les influences 
atmosphdriques, il finit presque toujours par se Assurer ou se 
gondoler. 

Le linoleum de bonne qualitd semble, sous tons les rapports, 
supdrieur aux meilleurs planchers de pjite de bois ; ses avan- 
tages sont nombreux : i° II est impermeable et imputrescible ; 
2° II prdsente une grande resistance a I'usure ; 
3° Sa surface unie et sans joints dvite I'accumulation de la 
poussidre et de la vertnine, ainsi que le ddveloppement des 
maladies ; 
4° Son nettoyage et son entretien sont faciles ; 

5° Sa propridtd d'dtouffer les 
sons et son dlasticitd rendent la 
marche agriable ; 

6° II est relativement chaud aux 

pieds, mdme au-dessus de locaux 

non chauffds. 

Le plancher en linoldum semble 

Fig. 3.- Linoleum uniou ^^^^ rdpondre a tomes les exi- 

faconne pour plancher. ' . , i . 

gences de la sdcuntd et de la salu- 

britd et parait devoir dtre le plancher de I'avenir pour les 
locaux collectifs (fig. 3). 

Art. 10. Tous les locaux scolaires auront au moins 4 mitres de hauteur 
sous plafond. — Les plafonds seront plans et unis. — II n'existera pas de 
corniche autour des murs. — Les angles formes par la rencontre des murs 
ou cloisons, entre eux ou avec les plafonds, seront arrondis surun rayon 
deo m, 10. 

@ Les rdglements de I'dcole maternelle permettent que I'en- 
fant et ses gardiennes sdjournent jusqu'a dix heures par jour 
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a I'dcole en hiveret douze heures en 6t6, ce qui, en supposant 
seulement 250 jours depr6sence, fait au moins 2500 heurespar 
an. Ce chiffre indique I'importance sanitaire de la construc- 
tion et de I'installalion partaites d'un local ou Ton passe un 
tiers de la vie, d'autant plus que le reste du temps risque de 
s'dcouler dans un pauvre logis, encombrd d'habitants, ou 
toutes les conditions hygi6niques sont mauvaises. 

Art. II. Tous les parements inttirieurs seront recouverts d'un enduit 
lisse permettant de frequents lavages. Autant que possible, sur une hauteur 
de I m. 20 au moins i partir du sol, on placers un revetement defaieiices 
^maillies ou un produit ^galement lavable et clair. Ce soubassement pourra 
etre arrets <i sa partie sup^rieure par un champ en bois pourvu de perils 
crochets pour cadre a gravures ou autres objets. 

On ^vitera les moulurations, en ma^onnerie comme en menuiserie. 

Les peintures inte'rieures, de tons toujours clairs, seront laquees ou emaillees 
de fa^on k permettre de frequents lavages et une facile d&infection. 

® Les soubassements en peinture k I'huile sont peu pratiques, 
rapidement ddtdriords qu'ils sont par le va-et-vient des dldves, 
les chocs, les taches, etc. — Les soubassements en bois com- 
portent toujours une certaine ornementation de moulures- qui 
deviennent trop ais6ment des rdceptacles a poussidres. 

Les revfetements de faience, agr6ables par leur brillant, ou 
ceux de linoleum coil6 aux murs, n'ont que faiblement ou pas 
du tout, ces inconvSnients, particulid- 
rement le linoldum, dont les longues sur- 
faces sans joints pr6viennent les risques 
de p6n6tration des poussidres, en m6me 
temps que ses varidtds unies, granitdes 
ou ddcordes, peuvent s'harmoniser avec 
tous les autres genres de ddcoration ou 
m6me en tenir lieu (fig. 4). 
® En m6me temps que les crochets pre- 
vus sur champ de bois, ou a leur place, 
on peut dtablir plus ou moins haul, le 
long des parois, des tringles fixes sem- 
blables a celles qui existent dans les 
mus6es de peinture, destindes a suspen- 
dre, s'il y a lieu, des gravures de grande 
dimension. 




^ Fig 4. — Soubassement 
en faience ou en linoleum. 



Art. 12. Ouverturea. — Si les portes ne sont qu'4 un vantail, celui-ci 
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aura o m. 90 de largeur ^. Celles qui donnent directemenl des salles sur 
I'exrtrieur de IMtablissement (rues ou chemins) sont interdites. — Les fene- 
tres, de prtf^rence rectangulaires, et les baies seront aussi vastes at aussi 
nombreuses que possible. — Les linteaux seront places imm^diatement sous 
les planchers de fa^on i donner aux ouvertures le maximum de hauteur. — 
Les alleges ne s'^l^veront pas au-dessus de o m. 50 du sol afin de permettre 
largement aux enfants la vue de I'ext^rieur, et toutes les mesures seront 
prises pour^viter les bris de verre et autres accidents. — Toutes les fenfitres 
et leurs impostes seront ouvrantes, ainsi que les doubles fen^tres si le climat 
en exige. Les crimones ou bdquilles seront i environ i m. 60 au-dessus du 
sol. — Les stores, s'il en est besoin, seront d'un systfeme propre a inter- 
cepter les rayons du soleil, sans empecher la circulation de I'air. 

® II faut 6viter que la porte d'eniree sur rue donne directemeat 
dans aucune salle; un vestibule est ntcessaire qui, a I'aide d'un 
vitrage, forme tambour, pour 6viter soil la ddperdition de la 
chaleur en hiver, soit les courantsd'air en 6t6. 

En outre, la porte d'entrfie devrait 6tre fortement en relrait 
sous un porche, un auvent ou una marquise faisant largement 

saillie (fig. 5) 
afin d'abriter 
contre la pluie 
oulaneige.tout 
en permettant 
aux enfants de 
secouer avant 
d'entrer leurs 
vdtements et 
leurs para- 
pluies et d'user 
des decrottoirs. 
Pour ceux- 
ci, il faut choi- 
sir un moddle 
qui ne pr6sente 
aucun danger : 

Ainsi un ireillage mobile encastrd devant toute la largeur 
de la porte d'entrde, afin qu'6tant de niveau avec le sol, 
il n'occasionne aucune chute; sa position prdservera natu- 

1. En vue de I'incendie, certains rfeglements de police exigent que les 
portes des ateliers s'ouvrent toujours vers I'ext^rieur, ce qui aurait egale- 
ment sa raison d'etre dans les locaux scolaires. On pourrait encore substi- 
tuer i la porte 4 large et unique vantail une porte l£g6re a deux vantaux 
etroits, s'ouvrant dans les deux sens; 




Fig. 5. — Un porche est utile. . . 
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rellement le vestibule de la boue qui tombe dans une cavit6 
profonde de lo a 1 5 centim6tres m6aag6e sous la grille et tr6s 
facile i nettoyer. 

® II semble n'y avoir aucun inconv6nient a I'^clairage bilatftral 
pour I'dcole maternelleou Tabondanice de lumiSre doit, au con- 
traire, rappeler celle du plein air. 

Avant de s'inquidter si les fenStres « font bien » a telle ou 
telle place, il faut done s'assurer s'il en r6sulte un 6clairage 
rationnel et suffisant, ce qui, d'aprfis les calculs de certains 
hygidnistes, ne s'obtient qu'en rdduisant les points d'appui au 
strict ndcessaire pour la soliditd de la batisse, et en crdant 
de grandes surfaces de vitrage plus ou moins semblables a celles 
des devantures d'aujourd'hui. 

Bref, I'hygidne moderne dirait volontiers que I'enfant doit 
« vivre dans une maison de verre » ! 

Cette disposition produira des facades d'un aspect nouveau, 
correspondant au go<!lt actuel pour la clartd aussi bien qu'au pro- 
grds de la science quant a I'hygidne et k I'organisation d'un 
intelligent confortable. Les architectes tireront sans doute bien 
vite aussi de ces dispositions des efFets artistiques imprdvus. 

Lefait est que le programme de I'habitation se modifie peu 
a peu en raison des changements qui surviennent dans les 
mceurs, et il est impossible de rencontrer a deux dpoques diffd- 
rentes des besoins et desiddes absolument identiques exigeant 
la mdme expression: done a chaque sidclesonlogis ! 
® II est a noter que vu le peu de hauteur present pour les 
alleges, il sera opportun que, du c6td dela rue, les salles du rez- 
de-chaussee soient en retrait et isoUes par une plate-bande bor- 
dde d'une grille qui dvite la trop grande proximitddes passants, 
tout en laissant voir aux petits enfants I'intdressant va-et-vient 
extdrieur. 

L'abaissement du vitrage jusqu a ^o centimetres du sol prd- 
sente les avantages suivants: 

Augmentation considdrable de I'dclairage et de I'insolation 
dans les salles, plaisir et instruction de I'enfant par les choses 
du dehors : « L'dcolier n'ouvrira le livre que lorsque la maison, 
lejardin, la rue n'auront plus riena lui enseigner. )) (Spencer.) 

La hauteur indiqude sera done dgalement observde pour les 
fenitres et pour les partes- fenetres. 

Naturellement, toutes les surfaces vitrdes a la portde des 
enfants devront dtre soigneusement protdgdes contre tous les 
chocs, ce que rdalise absolument I'adoption de volets en fort 
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grillage metallique a partir de 50 centimdtres du sol jusqu'a 
I m. 50 de hauteur et pourvus d'une fermeture strictement 
accessible au seul personnel, pour I'entretien des vitres. Les 
portes-fenetres seroat grillagees ainsi a Vinterieur et&Vexterieur. 
@ Reste a oter aux enfants toute possibilit6 de se pencher au 
dehors, grace aux fenStres basses ; ce danger sera aisdment 
dvitable par divers dispositifs, entre 
autre, par I'adoption du chassis en 
trois parties superpos6es ainsi : 

1°) De 50 centimetres 4 i m. 50 pan- 
neau fixe vitr6 avec volet mobile gril- 
lage (fig. 6); 

2°] Fen6tre proprement dite ouvrante 
selon Fun des modes ordinaires; 

3°) Imposte. 
® Le fonclionnement parfait des fenS- 
tres scolaires doit 6tre particuliSrement 
dtudi6, car il est indispensable de les 
manier k tous moments eten toutes sai- 
sons. 

Or, trop souvent dures a ouvrir, 
dures a fermer, ou mdme munies de 
crdmones au-dessus de la taille fdminine, elles ddcouragent 
les bonnes volont6s. La vulgarisation des fenfetres et portes 
a glissoires serait en certains cas avantageuse. 

Au contraire, il faut rechercher les systdmes qui permettent 
une large aeration continue ou momentan6e, les battants et 
Jes fermetures fonctionnant sans aucune difficultd. 

Vu la iaqoa dont I'humiditd fait travailler le bois, les chassis 
mitalliques pourraient avoir d'heureuses applications dans les 
locaux scolaires. 

Ne pas oublier I'importance des doubles vitrages pour con- 
cilier I'abondance de clartd avec la conservation d'une tempe- 
rature moyenne en toutes saisons. 

Art. 13. L'^clairage par plafond vitrd est interdit comme source princi- 
pale de darti, mais il peut fitre employ^ pour procurer un compliment de 
lumi^re. 

® Ce complement de lumidre est trds desirable, car aucun 
edairage ne se rapproche autant de I'dclairage naturel que celui 
d'un plafond transparent. 



Fig. 6. — Fenfetre 
k panneau grillage. 
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Art. 14. Stages. — Si on est oblige d'installer des classes au premier 
dtage, cet itage sera pourvu d'un water-closet et d'une prise d'eau pour 
lavabo; il ne sera desservi que par des escaliers droits sans partie circulaire, 
avec paliers de repos. 

Les marches auront au minimum i m. 35 de largeur, o m. 28 a o m. 30 
de fouMe et au maximum cm. 16 de hauteur; toutes les arfites seront 
abattues. 

Les barreaux de la rampe seront espacds de p m. 13 d'axe en axe. La 
main-courante (hauteur minimum i m. 30) sera garnie de boutons saillants 
places a I mtee de distance au plus pour pr^venir toute tentation de glissade. 
Une seconde main-courante, placde celle-ci k la hauteur d'une main d'en- 
fant, sera dispos^e le long des murs. 

® Qu'il s'agisse de quelques classes ou d'une dcole complete 
au i" 6tage, rinstallation des services sanilaires doit y dtre extrd- 
mement soignde, afin de prdvenir les ddfectuositds hygidniques 
et autres particulidrement facheuses dans les agglomdrations. 

D6s longtemps, a I'dtranger plus qu'en France, les water- 
closets sont am6nag6s pour tousles 6tages, dans I'intdrieur du 
batiment, ce qui a des avantagesnombreux et divers. 

Tantot ces installations font partie intdgrante du batiment, 
tantot elles forment ^___ 

^1 



des sortes de pavilions 
accolds aux construc- 
tions principales, de 
faijon a ce que ces lo- 
caux soient en commu- 
nication facile avec les 
vestibules. 

Les groupes de ca- 
binets sont toujours 
pr6c6d6s d'une sorte 
d^ antichambre qui for- 
me tambour d'isole- 
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Fig. 7. — Plan de batiment scolaire (rez-de- 
chaussee ou etage), reunissant a I'interieur 
tous les services. 



ment; souvent on place les lavabos dans cette antichambre 
mdme, ou mieux encore dans une pidce attenante et chautfde; 
cette disposition serait particulidrement convenable pour une 
dcole maternelle, en raison du passage frdquent au water-closet 
et du lavage qui doit suivre (fig. 7). 

Bien entendu, plus que partout ailleurs, il faut employer les 
meilleurs systdmes de construction pour dviter la production 
des gaz, leur refoulement, etc., et pour obtenir un fonciionne- 
ment absolument irrdprochable. 



— 14 — 



Les rfiglements suisses ajoutent que ces locaux doivent 6tre 
spacieux et que les partes qui donnent sur les corridors doivent 
6tre k fermelure automatique et hermetique, de manidre a 6viter 
I'expaasioa des gaz et odeurs; en outre Veclairage et la venti- 
lation doivent 6tre abondants. 

Art. 15. Terrasses. — 11 pourrait etre avantageux, surtout dans les 
villes ofi les espaces sont souvent restreints, de couvrir les batiments par 
des terrasses accessibles aux enfants, en les entourant de cl6tures donnant 
toute security. A cet efFet, I'emploi du citnent arm6 pourrait rendre de grands 
services. II semble m^me que, s'il itait employ^ ainsi que la brique arm^e 
pour I'ensemble de la construction, toutes les prescriptions pric^dentes 
pourraient ^tre facilement et dconomiquementobserv^es. 

® C'esttoutparticulifirement dans les villes qu'il fautpenseraux 
mdfaits de Vair poussiereux et de la mauvaise insolation. Qui ne 
connait ces pauvres ruelles, ces cours scolaires et autres, si 

environndes de b4timents 

,L !^j, de cinq 6tages et plus 

■'Ml'«l qu'on les compare spon- 
tandment a des puits 
humides, glacds ou 6touf- 
fants suivant la saison. 
C'est done 14 que les ter- 
rasses scolaires ne sau- 
raient fetre trop haut pla- 
c6es, jusqu'a former le 
toil m&me des batiments 
(fig. 8). 

On y gagnerait un air 
non seulement plus pur, 
mais aussi mieux renouveld par les vents, plus vif et a la fois 
plus ensoleilld, done plus tonique, atmosphere quil faudrait 
justement au petit enfant qui ne va jamais se refaire par un 
sdjour d'dtd a la campagne, car, au-dessous de 6 ans, il exigc 
trop de soins et de surveillance pour que les colonies de vacan- 
ces se chargent de lui. 

Art. 16. Cfaauffage. — Dans les 6coles un peu importantes, le chauf- 
fage devrait &re obtenu par de la vapeur, chauffant, au moyen de bat- 
teries placies en caves, de I'air pris k I'ext^rieur et araeni ensuite dans les 
locaux par des gaines aboutissant dans les salles 4 de nombreuses bouches 
de chaleur. On pourrait adjoindre une circulation d'eau chaude permettant 
d'alimenter les lavabos. 




Fig. 8. — Toit-terrasse. 
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On ^vitera les poeles*. Ceux en fonte i feu direct sont interdits. 

Pour cet important service, il est d'ailleurs expresstaentrecommand^de 
suivre tous les perfectionnements du chaufFage moderne et de rechercher 
les dispositifs aptes 4 assurer toujours mieux : 

I* Dans tous les locaux, la chaleur suffisante, concurremraent avec une 
ventilation convenable dans toutes leurs parties ; 

2" Dans les salles d'exercices et de recreations, la possibility de chauffer 
les pieds ; 

3" Dans les vestiaires, la possibility de sicher les vStements mouillfo ; 

4° Dans les iavabos et pourledouchage ou la baignoire, les approvision- 
nements d'eau chaude. 

@ Le chantage total modere est d6sirable dans tous les bati- 
ments scolaires etparticulidrement dans les dcoles maternelles, 
oil une temp6rature moyenne est partout ndcessaire, vu I'im- 
pressionnabilitd des petits enfants au froid, en sorte qu'il leur 
est dangereux de passer d'une salle de i6° k i8° dans I'air gla- 
cial des locaux auxiliaires non chauffds : vestibules, escaliers, 
water-closets, etc.; toutes ces ddpendancesdoivent en moyenne 
avoir au moins 13°. 

Dans les vestiaires, le chauffage est doublement utile afin 
d'assurer aux 6l6ves des vetements sees, mdme par les temps 
de pluie ou de neige. 

D'autre part, I'hygidne exige que le systdme de chauffage, 
quel qu'il soit, 6vite : 

1° La vicialion de I'air par des gaz dangereux, des poussifires 
ou de la fum6e ; 

2" Son appauvrissemenl par\Q brCilage de I'oxygdne des salles 
dans la combustion ; 

3" Son trop grand dessechement. 

Bref la composition chimique de I'air ne doit pas 6tre altd- 
r6e. — En consequence, un bon systdme de chauffage doitdtre 
tel que : 

1° Toute ouverture de charge, de nettoyage ou de tirage 
est pratiqude en dehors des salles ; 

1. Si. par mesure transitoire, dans les locaux existants, ou rinslallation 
des appareils modernes ne sera pas possible, les po61es sent conserves, on 
observera strictement les prescriptions suivantes: le poele de chaque salle 
sera pourvu d'un reservoir d'eau avec surface d'evaporation. — II sera garni 
d'une double enveloppe metallique ou d'une enveloppe de terre cuiie. — II 
sera ento re d'une grille en fer et ne contiendra ni four ni chauffe-plats. — 
Le luyau de fumee ne devra en aucun cas passer au-dessus de la t6ie des 
eniants. — Tous les eleves devront etre 4 une distance du poele de i m. 35, 
au moins. 
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2° Dans chaque appareil I'air frais doit dtre amend de I'ex- 
t6rieur, soil pour entretenirla combustion, soil pour se chauffer 
(sans contact d'ailleurs avec aucune paroi defonte, car celie-ci 
laisse passer I'oxyde de carbone quand elle rougit) ; 

3° Get air doit prendre contact avec un rdservoir d'eau qui 
lui rende une certaine humidit6; 

4° A chaque appareil de chauff age doit correspondre un canal 
de fuite pour I'air vici6. 

® Hors de ces conditions, toute source de chauffage est anti- 
hygi6nique; avec ces precautions, au contraire, tout combus- 
tible peut produire un chaufiage rationnel, mdme la oix il faut 
s'en tenir au chauffage local par pofeles, dontles plus salubres 
sont en terre r6fractaire a nombreux retours de flammes. 

Le chauffage central dgalement doit 6tre assurd par des sys- 
tSmes bien choisis, faute de quoi il peut avoir de graves ddiec- 
tuositfis ; ainsi dans les premiers caloriffires a air chaud, il se 
produisait des courants d'air ddsagrdables, des poussidres, 
des fumdes, ainsi que des ddgagements d'oxyde de carbone, ce 
qui a fait adopter de prdfdrence le chauffage a eau chaude ou k 
vapeur^ basse pression, qui ne risque pas d'offrir ces incon- 
vdnients. 

Ddja dans plusieurs villes amdricaines on a 6tabli des sta- 
tions centrales de chauffage qui distribuent la vapeur comme il 
est fait pour I'eau, le gaz, 1 diectricitd, — ce qui supprime a la 
fois la main-d'ceuvre et la malpropretfi des manipulateurs de 
combustibles. 

® Reste le problfime assez compliqu6 encore de la rdpartition 
de la chaleur, trds importante surtout au niveau du sol : en 
effet tout tend a refroidir le plancher et son voisinage : courants 
d'air au niveau du sol, ou I'air froid est attird par son poids, 
tandis que, plus Idger, lair chaud monte sans cesse... Or, non 
seulement la taille des enfants les maintient dans les couches 
infdrieures, mais leurs membres se refroidissent d autant plus 
vite qu'ils sont plus grfeles et menus ; par suite, rtidme s'ils ne 
s'en rendent pas compte, les petits ont souvent froid aux 
pieds et sans qu'ils arrivent k en pleurer, leur santd en souffre : 
arrdts de digestion, coryzas, maux de gorge plus ou moins 
graves, etc. 

En outre, dans les jours pluvieux, les pieds souvent mal 
chaussds sont dansune humiditd malsainei laquelle il faudrait 
dgalement obvier par le chauffage, puisqu'il n'est pas toujours 
possible de faire changer de chaussures. 
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II est done urgent de donner aux enfants de grandes facilitds 
pour se chauffer les pieds. 

La solution de I'avenir sera peut-6tre que la chaleur vienne 
du sol mSme dans toute sa surface ; mais dds a present il est 
ddsirable et possible d'dtablir, dans certaines parties du sol 
des salles, des sources de chaleur ou les enfants se grouperont 
successivement, assis devant des tables ou non. 

Bien entendu, ces installations (par radiateurs couchds ou 
autrement), doivent 6tre r6alis6es tout a fait hygidniquement : 

1° Rdglage facile du calorique fourni ; 

2° Pas d apport de poussiSres extdrieures ; 

3° Fas de d6p6t inaccessible de boue et de poussidre ; 

4° Pas de danger de brtilure mdme I6g6re pour un enfant tom- 
bant sur une surface de chauffe. (Cette s6curit6 est d6ja assurde 
dans les wagons de chemins de fer par I'interposition d'un 
tapis.) 

Art. 17. Ventilation. — Dans les dcoles ou le chauffage sera obtenu 
par le systime des batteries plac^es en caves, la ventilation sera suffisamment 
assurie de ce fait. 

Quand le chauffage sera obtenu par une circulation de vapeur ou d'eau 
chaude, on aura soin de placer des prises d'air r^glables en arri^re des sur- 
faces de chauffe, de fagon a ce que I'air, pris directement 4 I'ext^rieur, 
n 'arrive pas froid dans les pieces. 

@ II faut organiser Vevacuation de Pair vide non moins soi- 
gneusement quel'arrivde de lair chaud et puret la ventilation 
des locaux scolaires est une question vitale pour lavenir de la 
race. En effet, en hiver, ddsoxygdndepar la combustion et par 
la respiration humaine, chargde de poussidreset de ddchets de 
toutes sories, I'atmosphdre inidrieure ne tarde pas a produire 
comme un empoisonnement plus ou moins lent, qui affaiblit Tin- 
dividu et le prddispose aux plus graves maladies. 

Au contraire, les rations d'air pur sont constamment ndces- 
saires a I'homme pour sa bonne santd, autant au moins que les 
rations d'aliments solides et liquides. 

Or, dans les classes, des expdriences ont ddmontrd quetrop 
souvent les dldves retrouvent I'aprds-midi I'air vicid dans la 
sdance du matin etmdme le lendemain I'air vicid la veille. 

Une dnergique ventilation doit done chasser Tatmosphdre 
usde et introduire une quantitd d'oxygdne dgale a celle qui a 
dtd absorbde par les dcoliers, — ce qui, en moyenne, dans une 
classe exige deux fois par heure le renouvellement total du cube 
d'air. 
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A ce rdsultat concourt, d'une part, la ventilation naturelle 
continue qui se fait dans une certaine mesure soit par la poro- 
sit6 des murs, soit par les interstices des portes, fenitres, va- 
sistas, guichets, serrures, etc. 

Or la multiplicitd des fenfttres etl'adoptionde dispositifs tels 
que vitres perfor6es, vitres persiennes, tourniquets, etc., con- 
tribueront, en outre, a faire rdgner une ventilation constante en 
activant les vents coulis. 

D'autre part, le fonctionnement absolument facile et pratique 
des fenfitres et des vasistas doit seprfiter a des ouvertures frd- 
quentes qui crdent de vigoureux courants d'air momentan6s. 
• Enfin il faut 6tablir la ventilation artificielle qui, aupr6s d'un 
canal d'6vacuation montant k la toiture, installe un tuyau de 
chauffage, de fa^on que la chaleur cr6e tout I'hiverun puissant 
courant ascensionnel. II est essentiel que, ferm6 a son point de 
d6part par un simple grillage, ce canal puisse activement fonc- 
tionner en tout temps et ind6pendamment de la volont6 des 
occupants. 

Art. i8. Eclairage artificiel. — Autant que possible, I'^clairage arti- 
ficial sera obtenu par I'dectricit^. Les appareils seront toujours placfo de 
telle fa?on qu'ils ne puissent fatiguer la vue des enfants. II serait a cat efFet 
souhaitable que IVclairage f<it obtenu par la lumi^re diffuse, refl^t^a par le 
plafond. On obtiendra facilement ce mode d'^clairage au moyen de rfflec- 
teurs renverses renvoyant la lumiire sur les plafonds peints en blanc. 

Art. 19. Decoration des locaux. — II serait a souhaiter que Ton 
apportat quelque attention et quelque soin a la d&oration des locaux. Une 
construction raisonnSe, soignte, la lumiere obtenue par de larges baies, les 
tons clairs et gais des peintures contribueront surtout a donner un agr^able 
aspect 4 r^cole. 

L'emploi mesurd de decorations peintes permettrait aussi d'agr^menter 
les locaux. 

@ La ddcoration doit fitre a la fois artistique et en harmonic 
avec la mentalitd enfantine, particulidrement sensible a la 
couleur. Done, au dehors, on veillera i I'Drnementation natu- 
relle par le voisinage et le groupement de verdure el de plantes 
rustiques, tout l'6t6 joyeusement fleurissantes. 

Au dedans, ce seront, ici et la, en bonne lumiere, quelques 
niches pour plantes propres a 6gayer I'hiver. 

Puis, sur les facades, dans les salles et dans les espaces de 
circulation: vestibules, corridors, escaliers, etc., il y aura la 
ddcoration artistique fixe, telle que faience 6maill6e dontl'dclat 
est si joliment rafraichi parune ondde ou par un coup d'dponge, 
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ainsi que parties de vitrages muUicolores, oii la lumiSre en se 
jouant produitmille effets changeantsqui 6merveillent Tenfant, 
avide de vari6t6, et qui font l"6ducation de son oeil et de son 
goCit en lui r6v6lant la gamme des teintes et leurs rapports. 
Vu I'absence de travaux appliquds a I'ScoIe maternelle, nul 
inconvdnientn'estaredouter, croyons-nous, des joyeuxetmou- 
vants miroitements que le soleil promSnera dans les salles. 
Dans le nord, cfertaines vdrandahs sont ing6nieusement pour- 
vues de quelques /)anMeaM;e vhr6sjaune-paille propres adonner 
qa. et la I'illusion du soleil, malgr6 le ciel gris. 

Art. 20. Projets de constructions d'ecoles maternelUs. 

Les projets soumis a I'approbation des administrations devront toujours 
porter I'indication de V orientation. Les plans devront fitre accompagn^s de 
coupes suffisamment nombreuses qui permettront de se rendre compte des 
dispositions propos^es. On aura soin d'indiquer nettement le mode de cons- 
truction et la nature des mat^riaux que Ton se propose demettre en oeuvre. 

® Chaque fois qu'une dcole doit 6tre construite, le meilleur 
serait : 

1° De demander un projet k une commission de membres 
du personnel ; 

2° De soumettre leurs propositions a I'cxamen d'une commis- 
sion mddicale; 

3° Enfin de charger I'architecte d'6tudier un plan rdpon- 
dant au programme ainsi tracd, en y apportant, s'ily a lieu, des 
modifications ndcessaires a son point de vue d'architecte, 
c'est-a-dire en ce qui concerne la construction proprement dite 
et la ddpense. 

Ill 
LOCAUX DE L'fiCOLE MATERNELLE < 

Art. 21. L'Ecole Maternelle ne comprenait jusqu'ici que sept pieces ou 
d^pendances, au grand detriment de I'hygi^ne et de la commodity, car 
cette pdnurie obligeait a r^unir des services qui se contrariaient : ainsi, la 
salle de r^criation 6tait envahie par les porte-manteaux du vestiaire et par 
les paniers k provisions des enfants, ce qui viciait I'atmosphfere; d'autre 
part, les miasmes et toutes les poussiires soulevdes par les enfants souil- 
laient le contenu des paniers et se d^posaient sur les autres aliments servis 
par la cuisine et sur les serviettes de cantine ; la salle de ricrSation 6tait 
envahie aussiparles lavabos ei par le r^fectoire, etc. 

D'autres dSpendances faisaient ^galement ddfaut, savoir : le parloir, 

I. Voir aux appendices la circulaire du 27 fev. 1905. 
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n^cessaire pour recevoir les parents, et la salle de repos, indispensable pour 
les petits gagnis par le sommeil. 

D^sorraais, I'Ecole Maternelle doit done comprendre : 

i»Un vestibule d'entrie; 

2° Un parloir ; 

3"'Une salle de ricr^ation ; 

4* Des vestiaires ; 

5"' Des salles d'exercices ; 

6° Une salle de repos ; 

7°Une salle de propret^; 

8* Un rifectoire ; 

9° Une cuisine ; 
3 0° Des privds; 
II* Une cour de ticriatioa ; 
12° Les logements du personnel. 

Art. 22. Vestibule. — Cette pi^ce servira de salle d'attente pour les 
parents. 

Art. 2^. Parloir. — Cette piece, utile pour les rapports du personnel 
avec les parents et les personnes ^trang^res i I'icole, sera placie pres de 
I'entrie. Les visites m^dicales pourront y avoir lieu s'il n'y a pas de salle 
sp^cialement afFect^ei cet usage. 

On y installera des placards, soit pour le materiel de pharmacie, soit 
pour d'autres reserves. 

® Autant que possible, les placards doivent 6tre logds dans 
I'intirieur des murs de refends afin d'dconomiser I'espace et 
de prdvenir I'accumulation des poussidres indvitables avec 
les meubles en saillies. Les partes a glissoires sont dgalement 
4recommander pour gagner de la place. 

Lesarmoiresqui ne pourront 6tre prises dansl'dpaisseur des 
murs et qui ne seront pas prolongdes jusqu'au plafond, rece- 
vront un dessus tr6s inclind, tel celui de certaines antiques 
horloges qui affectent la forme et I'aspect pittoresque d'un toil 
de maisonnette. 

Art. 24. Salle de r6cr6atioa. — Cette salle, particuli^rement vaste, 
sera uniquement affect^e aux recreations. 

Pour le materiel de jeux, on y ^tablira des armoires ou simplement des 
etag^res ^ plusieurs rangs (tablettes a claire-voie ou en grillage pour pri- 
venir desamasdepoussi^re). Hauteur maximum, i m. 20, afin de permettre 
aux enfants de prendre et de replacer eux-mdmes les jouets. 

® De mfeme que Ton ne loge dans une salle de gymnastique 
que les objets se rapportant aux exercices, la salle de rdcrfea- 
tioa ne doit plus abriter aucun des services qui jusqu'ici Ten- 
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Fig. 9. 



combraient trop souvent. Comme la salle de gymnastique, elle 
doit au premier coup d'oeil suggdrer I'activitd du jeu et I'archi- 
tecte n'aura fait tout son devoir que lorsqu'il lui aura donnfc, 
par un amdnagement 
en consdquence, I'ap- 
parence d'un entre- 
p6t de jouets vari6s 

(fig. 9). 

® Pour les armoires 
particulifirement a 
I'usage des enfants, 
comme ici, les par- 
ies a glissoires sont 
les meilleures, car 
tout en gagnant de 
la place elles suppriment les accidents : doigts pincds, colli- 
sions avec un battant ouvert, etc. 

Vu la hauteur, le dessus est d'un facile nettoyage, en sorte 
qu'il peut avantageusement etre horizontal, de fa^on a sup- 
porter quelques objets dun effet gracieux : bouquets, pots de 
fleurs, aquarium, statuette, etc. 
L'intdrieur 6tant affectd a I'attirail des jeux actifs pr6vus a 
I'art. 48, parag. 2, outre les tablettes pour les 
objets 4 poser, il faudra pr6voir la place et 
les crochets n6cessaires aux objets k suspen- 
dre : cerceaux, cordes a sauter, etc. 

De plus, pour rapprovisionnement de 
sable humide utile a divers exercices,il faut 
soit une ou plusieurs kuches (fig. 10) en bois, 
tdle galvanis6e ou autre matiSre, qui ne 
souffre pas de Thumiditd, soit a la rigueur 
des baquets ou de simples tonneaux d6fonc6s d'un c6t6 et 
pourvus de couvercles. 

Art. 25. Vestiaires. — Les vestiaires seront places en dehors des 
salles d'exercices. II y en aura un par salle. 

Si les couloirs sont suffisamment larges et ventil^s, ces vestiaires pour- 
ront a la rigueur y fitre places, mais il serait prtf^rable de les installer dans 
des locaux distincts, spicialement bien a&^s. 

® Si les vestiaires sont situds dans les couloirs, il faut leur 
r6server un ou plusieurs emplacements en dehors de la circu- 
lation, et parmi les dispositions de ce genre, la meilleure est 




Fig. 10. 
Huche d sable. 
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Fig. I 



1. — Vestiaire 4 cases 
sur corridor. 



celle des vestiaires en doublure des couloirs de ddgagement ; 
ainsi disposds, les vestiaires, quoique isolds du passage, occu- 
peat peu d'espace et profitent du chauffage et de la ventilation 
du corridor (fig. ii, voir en outre fig. 7). 

A I m. 20 environ les porte-coiffures et les porte-manteaux 

sont fix6s sur des barres pa- 
rall6les d'ou un grillage des- 
cend de chaque c6t6, jusqu'a 
une autre barre a 30 centime- 
tres du sol, ce qui empfiche le 
contact des vfetements dos a 
dos et permet la circulation de 
I'air et de la chaleur. 

La barre d'en bas pourrait, 
en outre, recevoir des che- 
villes porte-chaussures au- 
dessous desquelles on 6tabli- 
rait une planche faisant banc 
pour le changement de chaussures; cet usage est des plus 
hygidniques, car de nombreuses maladies n'ont pour caiise 
que des pieds restds mouillds. — En outre la propretd des 
salles est favoris6e par le fait que les boues n'y p6n6trent pas. 

Art. 26. Salles d'exercioes. — S'il y a plusieurs salles d'exercices 
les unes a c6t6 des autres, on ivitera entre elles les portes de communica- 
tion qui n'dtoufFent pas suffisamment les bruits voi- 
sins. Ces salles devront etre en communication avec 
la salle de ricriation, soil directeraent, soil par des 
galeries ou couloirs d'au moins i m. 60 deilargeur 
et qui recevront directement i'air et la lumi^re. 

Art. 27. — Les salles d'exercices seront de forme 
rectangulaire. Leur surface sera calculde de fa^on a 
assurer a chaque enfant un minimum de 80 centi- 
mtees carr^s. La largeur de ces salles sera au 
maximum de 8 metres. 

Le nombre maximum des places par classe sera 

* PisT 1 3 '~~ Et3£r6r6s 

Dans chaque salle d'exercices, on toblira des ^„J'':'x „,.• 

^, , , , ,,,,,„ scolaires a claire-voie. 

armoires ou des etageres basses, semblabies a celles 

dtaites ^ I'article 24, pour recevoir le materiel d'occupation des enfants. 

D'autres placards formant ou non pans coupes* dans les angles de la 

I. Les placards en pans coupes ont I'avantage de prendre peu d'espace tout 
en employant des recoins peu utilisables autrement. 
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salle et de toute la hauteur renfermeront les fournitures et objets d'ensei- 

gnement et d'^ducation ; I'un de ces placards sera dispose en vestiaire pourvu 

de porte-manteaux pour la mai- 

tresse (fig. 13), et si les autres 

sont vitres, ils pourront utilement 

servir k des expositions de gr^vures 

ou de travaux d'enfants. 

Une partie de la surface murale 
sera dispos^e en tableaux < pour 
le dessin et I'ecriture, soit k I'u- 
sage de la tnaitresse, soit k cclui 
des enfants, pour lesquels ils pour- 
ront former au pourtour de la salle 
une bande continue de i metre de 
hauteur environ. 

® II est absolument inutile 

que le vitrage des armoires 

s'6l6ve trds haut; au con- 

traire, pour remplir son r61e 

de vitrined' exposition, ildoit 

commencer bas sans s'dten- 

dre au-dessus de la portde 

des enfants, quitte a Stre 

garanti de leurs chocs par 

un grillage comme il a 6t6 

dit pour les fen6tres : le fait est que I'enfant regarde avec un 

double intdrSt ce que son doigt pent atteindre et pour ainsi 

dire palper. 

Les vitrages, commen^ant environ a o m. 50 du sol et s'dle- 
vant a im. 20, seraient doncles mieux adaptds a leurs fonctions, 
tandis qu'au-dessus et au-dessous existeraient les portes pleines 
qui abritent du regard le reste du placard. 
©Ala meme hauteur, des espaces disponibles doivent recevoir 
un revdtement qui permette aux enfants de dessiner debout. 
En certains pays, ce revdtement est en linolium granitd de 
teinte unie, plus oumoinsspdcialement prdpard pour cet usage 
et bien coUd sur la surface verticale- 

Les soubassements en linoldum de ce genre seraient done 




Fig. 13. — Placard en pan coupe 
formant vestiaire pour la maitresse. 



I. Ces tableaux, ordinairement en bois noir |ce qui assombrit disagrea- 
blement I'aspect), peuvent etre avantageusement remplacds par divers pro- 
duits nouveaux de couleurs Claires. 
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partout avantageusement a double fin, et on pourrait former 
de mfime le tableau mural pour la maitresse. 

Par suite, I'antique tableau aoir serait tout naturellement 
d6tr6n6 par des surfaces, sinon blanches du moins grisStres, 
verdatres, etc., sur lesquelles on emploierait les craies factices 
diversement color6es (fig. 14). 




Fig. 14. — Tableau mural en linoldum clair. 

Non seulement cet usage serait plus gai a I'oeil, mais combien 
plus logique aussi ; car il est vraiment grotesque d'indiquer 
en craie blanche les ombres d'un dessin comme cela se fait 
actuellement. 

A I'dtranger, et parfois m6me en France, il existe ddja des 
tableaux tournants de ce genre en linoldum sanguine et autres 
tons, ainsi que des tableaux mobiles tournant sans fin, mfis 
par une manivelle. 

Art. 28. Salle de repos. — La salle de rapes sera coiitigue a I'une au 
moins des salles d'exercices et siparie de celle-ci par une cloison vitree en 
partie, afin de permettre au personnel de surveiller le sommeil des enfants, 
II serait avantageux que celle salle fut exposSe au levant, afin d'assurer une 
temperature moyenne et d'iviter pour I'^td les invasions de mouches 
pendant les sommeils d'apr^s-midi, les plus frequents chez les enfants. 

On m^nagera dans cette salle un espace vitrfi, afin de former chambre 
d'isolement en cas d'indisposition suspecte. 

® La teinte bleue 6tant reconnue propre a dcarter les mouches, 
il sera bon que les murs de la salle de repos re(;oivent un vernis 
lavable de nuance bleu^tre, en mSme temps que tous les 
vitrages seront en verre ddpoli bleutd. 
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Art. 29. Salle de propret6. — Cette salle sera voisine du rtfectoire 
et facilenient accessible pour toutes las salles. Si le linoleum n'est pas 
adopts, elle sera dall^e, carrel^e ou bitumie. Dans cette partie sera m^na- 
g6e une assez forte pente pour le facile ^coulement de I'eau ^clabous- 
sde^. On y installera des lavabos et une baignoire, a moins qu'il n'y ait 
une salle de douches. 

Une cine mobile a lames de bois, comme dans les cabines de bains, 
pourra ^galement couvrir le sol dans toute la longueur de I'auge et autour 
de la baignoire. 

Les lavabos doivent etre d'un facile entretien de propret^, par I'emploi 
d'un minimum de tuyauterie extdrieure; en outre, le systime doit §tre tres 
peu d^licat comme maniement^. 

On evitera partout les robinets 4 I'usage des enfants. La prise d'eau se 
manoeuvrera d'ensemble par une seule manette k la portee de la maitresse. 

La hauteur maximum du bord des cuvettes au-dessus du sol ne d^pas- 
sera pas o m. 50 et I'eau y arrivera d'une tres petite hauteur au-dessus 
(o m. ID k peine), afin que, pour la recevoir, les enfants n'^l^vent pas les 
bras, ce qui fait mouiller les man- 
ches. On comptera un jet pour 
10 enfants, avec distance de 
o m. 40 entre eux. 

Pour les lavages Isolds, un 
lavdbo independant, formant cu- 
vette, sera alimentd par un 
robinet special. II serait a d&irer 
que I'eau chaude fournie soit par 
le calorifere, soit par le fourneau 
de cuisine, y fut amende, meme 
si elle n'est pas conduite i tous les autres lavabos oil elle est pourtant fort 
desirable aussi. 

La haignoire sera alimentde en eau froide et en eau chaude; on aura 
soin de pr^voir I'dvacuation de I'eau. 

® L'arriv6e de Veau chaude sur les lavabos est n6cessaire au 
point de vue a la fois humanitaireet hygi6nique, car plusieurs 
malaises d'hiver, engelures, ger^ureSjetc, s'opposentau lavage 
par I'eau froide, tant la souffrance en est accrue; seule I'eau 
tidde permet d'exiger et d'assurer la propret6. 
L'installation de I'eau chaude doit d'ailleurs 6tre pourvue 

1 . Par mesure transitoire pour I'amelioration immediate des locaux actuels 
oil I'espace est restreint, les lavabos pourraient faire partie du r^fectoire 
dans les conditions suivantes : lis seront disposes h I'une des extrSmit^s du 
refectoire, dans un entourage k claire-voie de • mfetre de haut, avec porte 
d'entr6e et de sortie. 

2. Ainsi une auge en grfes 6maill6, longue et etroite (o m. 35 environ) au- 
dessus de laquelle on placerait un tuyau horizontal perce en dessous de 
petits trous (fig. 15). 




Fig. 15. — Lavabo sans robinet : auge et 
tuyau horizontal perce de trous par dessous. 
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d'un appareil melangeur afia qu'aucune imprudence ni 6tour- 

derie ne puisse faire arriver le liquide brfllant sur un membre 

d'enfant. 

® Quant a la disposition des appareils d douches, si d6sirables 

dgalement, elle ddpend du syst6me adoptd. 

Dans tous les cas, il doit y avoir deux salles distinctes, I'une 
affectde au vestiaire, I'autre a I'aspersion; dans celle-ci, en rai- 
son de la chaleur humide a laquelle elle sera exposde, les matd- 
riaux et vernis doivent dtre particulidrement solides et rdsistants 
a la vapeur et a I'humiditd. 

Lesol sera entidrement convert d'uneclaie de bois afin d'dvi- 
ter aux pieds nus les contacts trop froids et aux pieds chaussds 
les flaques d'eau; une forte pente doit d'ailleurs exister pour 
I'dcoulement rapide du liquide. 

Le vestiaire sera sufEsamment isold du reste pour que I'air 
y demeure sec; en outre le local entier sera chauffd et ventild, 
quoique sans courants d'air, car une tempdrature moyenneest 
dgalement indispensable pour I'enfant sous la 
douche et pour celui qui se ddshabille ou s'ha- 
bille. 

Enfin le vestiaire doit avoir un ameublement 
en rapport avec sa destination, sieges has, casters 
pour les vdtements entreposds, divan en moles- 
quine a hauteur de table pour que la friction de 
sdchage s'opdre dans les meilleures conditions, 
I'enfant dtant dtendu bien a portde d'une grande 
personne debout. 

Art. 30. Rgfectoire. — Cette piece doit etre contigue 
a la cuisine et une paroi vitr^e permettra de surveiller les 
enfants mettant le couvert. 

On itablira le long des murs, 4 hauteur moyenne 
d'enfants (i m^tre environ), des tablettes a claire-voie ou 
grillag^es pour poser les paniers. Sous ces tablettes et iloi- 
gnis du mur se trouveront les crochets destines k sus- 
''^' J j ,, ^" pendre les servieltes-baverons du repas. 
loire. ■'-'^"^ '■^ rifectoire, on installera des placards k deux 

corps. 
Le corps du bas sera destini a recevoir la vaisselle et les converts, celui 
du haut les approvisionnements divers, le linge et les vetements de rechange. 
Hauteur totale : 2 metres environ; dessus trds incline pour 6viter les amas 
de poussifere (fig. 16). 

Art. 31. Cuisine. — La cuisine devra ^tre en coniraunication avec le 




— 27 — 

rtfectoire, et proohe de la salle de propreti, de fagon a faciliter Talimenta- 
tion des lavabos en eau chaude; elle sera done pourvue d'un fourneau avec 
tuyauterie moderne correspondante. 
S'il y a un service de cantine, la 
cuisine sera pourvue d'itagdres, 
placards et garde-manger nices- 
saires pour mettre la batterie de 
cuisine, les aliments et les boissons 
a I'abri des poussiferes et des mou- 
ches. 



Art. 32. Priv6s. — Toute 
^cole maternelle sera pourvue de 
priv& distincts pour les maitresses 
et pour chaque sexe, et d'urinoirs 
pour les gardens. 




Fig. 17. — Materiel de cantine. 



Les urinoirs et les privis seront disposes de fa^on i ce que les vents 
rdgnants ne rejettent pas les odeurs dans les bdtiments ni dans la cour. lis 
doivent etre converts et Isolds du reste du batiment, auquel ils seront relics 
par une galerie Sgalement couverte. 

lis seront divis^s en cases : i case pour 1 5 enfants. Chaque case aura 
o m. 55 de largeur sur o m. 80 de profondeur avec reveteraents lavables. 
Le si^ge ne sera jamais convert d'une lunette en bois^. II sera forni6 par 
une cuvette en grds 6maill6 avec bourrelet de m^me matiire. Le dessus de 
cette cuvette sera seulement i o ni. 15 au-dessus du sol. L'orifice de forme 
ovale aura environ o m. 18 sur o m. 12. La cuvette sera munie d'un 
appareil obturateur. 

S'il y a des salles de classe au !=■• itage, une case de water-closet y sera 

^galement install^e. 

Chaque case sera pourvue d'un cro- 
chet pour le papier et on ^tablira un 
lavabo dans le voisinage de chaque 
groupe de privis, en raison des graves 
dangers sanitaires qu'ont les mains 
souill^es de matiires ftcales (fig. 18). 
Les urinoirs seront en nombre au 
Prives avec crochets, moins ^gal a celui des priv&. Les cases 

IgyflnO etc 

' ■ auront environ o m. 35 de largeur, 

o m. 25 de profondeur et o m. 70 de hauteur. 

Les parois et le sol des privfo et des urinoirs seront en mat^riaux imper- 
m^ables; tous les angles seront arrondis. 

1. Le bois a le grand inconvenient de se laisser penetrer par toutes les 
souillures humides, ce qui rend son nettoyage difficile et son contact mal- 
propre et parfois m6me dangereux. Mieux vaut le gres, malgr6 son contact 
frais, auquel les enfants s'accoutument aisement. On pourrait d'ailleurs inter- 
poser du papier dans certains cas. 



t4d 




Fig. 18. 
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Dans les privds une pente sera m^nagte pour I'^coulement des eaux de 
lavage vers le si6ge, avec ouverture d'^chappement placie au-dessus de la 
fermeture de I'appareil obturateur. 

Pour faciliter I'airation et le nettoyage, la parol de separation entre les 
cases laissera au-dessus du sol un espace vide de o m. 15 ao m. 20 et elle 
ne s'dfevera pas au-dessus de i m. 30. 

Les urinoirs et les privis n'auront pas de fermeture : ils seront masqufo, 
soit pa-r un treillage de jardin garni de plantes grimpantes, soit par une cloi- 
son pleine plac^e 4 o m. 60 du bord des cases. Cette cloison, dev^e de 
o m. 20 a o m. 25 au-dessus du sol, n'aura pas plus de o m. 70 de hauteur. 
Partout ofi il sera possible, on installera le tout a I'dgout et la chasse d'eau 
d^clenchable i volont^, mais non automatique, car celle-ci efFraye souvent 
les enfants en fonctionnant i I'improviste. 

Si des fosses sont n^cessaires, elles seront construites de mani^re a 6tre 
parfaitement Stanches, hermdtiquement closes, ventil^es sdpar^ment et 
vidangdes de rextdrieur. Si on installe des fosses mobiles, elles seront 
pourvues de ventilateurs. 

D'une fagon gte&ale, on se conformera pour le systime d'evacuation 
aux plus rdcentes prescriptions des services d'hygiine. 

@ Les hygidnistes rdclament partout des priv6s a la fois confor- 
tables et salubres, plusqu'il n'est ordinaire jusqu'ici et voici 
leurs prescriptions : 

1° Le siSge doit 6tre fort bas, afin d'obiiger ['enfant a pren- 
dre une position presqu'accroupie qui est la position de nature, 
par laquelle le bas ventre se trouve comprim6, ce qui facilite 
lesdvacuations; — ilfaudraitdonc nepasddpasserSou 10 centi- 
mdtres pour I'dcole maternelle et r6server 1 5 centimfitres de 
hauteur aux si6ges de r6cole primaire. 
Actuellement les sidges sont toujours 
trap eleves. 

3° Les bords de la cuvette ne doivent 
permettre qu'un minimum de contact 
en 6tant simplement un point d'appui 
pour I'extrdmitd postdrieure de la cuisse, 
ainsi fig. 19, et non un sidge oil elle 
repose tout entidre comme sur le sidge 
horizontal, ce qui favorise les conta- 
minations. 

3° Les bords de la cuvette doivent 
former un ovale allongd beaucoup plus 
dtroit qu'il n'est d'usage : 10 a la centimdtres au maximum 
d'ouverture transversale. Ceci afin d'dviter les inconvdnients 
de pdndtration profonde du fessier dans la cuvette (fig. 19). 
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Fig. 19. — Cuvette 
hygiSnique pourW.-C. 
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En outre, mdme comme separation des cases, il faut 6viter 
absolument le bois tr6s p6ndtrable aux miasmes, comme le 
prouve I'odeur trop souvent fdtide des tables de nuit. 

Art. 33. Cour (abri convert, plate s-bandes, auge k sable). — 

La surface de la cour de recreation sera calcuWe a raison de 3 mitres envi- 
ron par enfant; elle ne pourra toutefois avoir moins de 150 mitres carris. 
Dans le cas oil le terrain serait en didiviti, la pente ne devra pas dipas- 
ser o m. 03 par metre. Le nivellement du sol sera itabli de fa50n 4 assurer 
I'icoulement des eaux . 

a) Les eaux mdnagires ne devront jamais traverser la cour a del ouvert. 

b) Une partie de la cour sera disposie en abri convert pour permettre les 
ricriations en plein air en cas de mauvais temps. Si la toiture est soutenue 
par des colonnes, celles-ci seront arrondies et sans aucun angle. 

Le bitume, le ciment, le pavage en bois ou autre seront employes pour 
les passages et I'abri convert'. On ivitera les trottoirs dont les angles et 
bordures pr&entent des dangers et les passages ne feront pas saillie. 

c) La cour sera plantde d'arbres d'es^ences variees, sans excepter certains 
arbres fruitiers. On ivitera de placer pres des b4ti- 

ments ceux dont le feuillage trop ipais assombrit 
les locaux et les rend humides, comme aussi ceux 
a floraison extrfimement odorante qui, parfois, 
occasionnent des malaises. 

On fera pousser des plantes grimpantes centre 
les murs, en particulier du lierre qui les isole de 
la pluie, et on itablira des plutes-bandes au pour- 
tour de la cour, plut6t que de crier un jardin qui 
risque de gener les ibats des enfants, et d'en trop 
riduire la place. 

a) Quelques bancs zi lames seront fixis dans la 
cour et sous I'abri convert. 

e) Le sol de la cour sera, de prifirence, sabli 
et on installers pour les jeux des enfants une sorte 
de grande auge centrah 2 remplie de sable propre, 
toujours tenu humide; cette auge sera entourie 
par un petit mur ilevi de o m. 30 environ au-des- 
sus du sol pour privenir I'iparpillement du sable. 

Des ouvertures seront privues k la base pour 
I'ivacuation des eaux de pluie. 

j) Pour I'arrosage de la cour, on itablira une prise d'eau placie hors de 
la portie des enfants. 




Fig. 20. — Arbre et 
auge & sable. 



I. L'abri couvert ne doit jamais 6tre simplement sable ou en sol battu, a 
cause de la poussiire que produit la terre dessechee. 

£. Ou mieux encore : Petites auges circulaires autour des arbres de la 
cour (fig. 20). 
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® II est a ddsirer que I'abri couvert soil orientd au midi, afin 
de recevoir en hiver autant de soleil et de chaleur que possi- 
ble, car en 6te il sera ordinairement abandonnd pour I'abri des 
arbres. Cependant pour le coup d'oeil il ne serait pas inutile d'y 
order un rideau de feuillages mouvants au moyen d'un cordon 
de cldmatites, glycines ou autres plantes gdndreusement sar- 
menteuses, attachdes un peu au-dessous du toit, afin que ce- 
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Jeux, classe, repas sous I'abri couvert ou 
dans la cour. 



lui-ci ne soit pas envahi et ddtdriord et que la ventilation ne soil 
pas supprim6e. Ce cordon tailld chaque automne repoussera 
chaqueprintemps une frange Qeurissante de rameaux flexibles 
(fig. 2i). Des effets identiques peuvent 6tre obtenus sur les 
terrasses du i" 6tage et m6me plus haut. 

Tout en adaptant naturellement les vdg6taux au sol et au 
climat, il ne faut pas oublier que I'un et I'autre permettent 
toujours une certaine varidtd. 

Or, non seulement les dcoles n'ofFrent jusqu'ici qu'une dou- 
zaine d'espdces a peine, mais encore chacune n'en a-t-elle 
gudre qu'une seule, tandis que la diversitd serait une source de 
beautd et d'instruction. 
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D'autrepart, les arbres scolaires sont incessamment taillds, 
rabattus, mutilds en un mot, barbaric 6galement contraire a la 
nature et & Van. Au lieu des moignons actuals, les cours de 
I'avenir doivent proposer a Tadmiration de beaux arbres de 
libre venue, 6mules de leurs fr6res des forSts dont les allures 
diverses et pittoresques sont une joie pour les yeux. Ainsi elles 
auront des ombres larges et adrdes au lieu des ombres actuelles 
qui sont basses, dtouffdes, humides, lourdes et massives comme 
si elles dtaient produites par des gigantesques pieds de choux. . . 
Idgume prdcieux, mais dont la grace est discutable ! 

Par suite, le nombre desplants se trouverait rdduit. Toutefois 
dans une cour tout a fait vide il y aurait lieu de planter au 
ddbut quelques arbres secondaires de peu de valeur et de petite 
taille que Ton sacrifiera peu k peu, a mesure que les autres se 
ddvelopperont. 

® Voici pour mdmoire quelques arbres qui, familiers a nos 
jardins, devraient le devenir dgalement a nos dcoles : les notes 
relatives au feuillage, i la floraison, au parfum et aux fruits 
doivent ddterminer I'emplacement a choisir pour chacun. 

Feuillage particulidrement Idger : acacia (robinier), tremble, 
bouleau... 

Feuillage particulidrement touffu : marronnier, tilleul, aulne. 

Feuillage quelconque : chdne, chataignier, hdtre, charme, 
peuplier, orme, platane... 

Parfum agrdable, mais violent : tilleul, acacia; parfum 
Idger : catalpa, paulownia... 

Fleurs d'odeur fdtide : drable, sycomore, ailante (jolies 
graines)... 

Fruits comestibles selon les rdgions : alisier, cerisier, 
Cormier, cornouiller, chataignier, micocoulier, sorbier a poires, 
sorbier des oiseaux... 

Bref, pour enfants et maitresses, la cour et I'abri couvert 
doivent dtre un lieu de sdjour favori. 

Art. 34. Liogements. — Le logement, tel que I'a prdvu I'article 48, 
paragraphe 65, de la loi du 25 juillet 1893, doit se composer au minimum : 

1° Pour tout instituteur, mari6 ou non, placd a la tete d'une dcole pri- 
maire d^mentaire : 

Dans les communes de moins de 12.000 habitants, d'une cuisine-salle a 
manger et de trois pieces a feu (minimum) ; 

Dans les communes de 12.OCO habitants et au-dessus, d'une cuisine, 
d'une salle a manger et de trois pieces a feu (minimum) ; 
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2° Pour tout adjoint titulaire ou stagiaire mari6 et pour tout instituteur 
placi a la tete d'une icole de hameau : 

D'une culsine-salle k manger et de deux pieces a feu (minimum) ; 

30 Pour tout adjoint c^libataire, titulaire ou stagiaire : 

De deux pieces dont una a feu (minimum). 

Tous les maitres d^signis ci-dessus auront a leur disposition soit une 
cave, soit un ddbarras servant de cellier et de bCicher, ainsi que des prives. 

Art. 35 Ces dispositions sont applicables aux institutrices exer^ant 
dans les feoles de filles ou dans les ^coles maternelles. Toutefois, toute 
adjointe c^libataire, titulaire ou stagiaire a droit en outre i une cuisine dis- 
tincle. 

Art. 36. Aucune communication directe ne devra exister entre les 
classes et les logements. 

Un mSme escalier pourra desservir plusieurs logements. 

Art. 37. Dans les dcoles de quatre classes et plus, une piece servira de 
parloir et de rtfectoire au personnel. 

IV 

MOBILIER 

Dans h mdbilier comme dans la construction, il est expressdment recommande 
d'eviter les moulurations, car elles retiennent les poussitres et compliquent I'entre- 
tien ; c'est done a la decoration plane et a la couleur qu'il faut avoir recours 
pour varier les ejffets et rendre Vaspect agreahle et artisiique. 

® Trop souvent jusqu'ici le mobilier de I'dcole maternelle a 
ttt con^u de fa9onsi compliqu6eque la fabrication 6tait presque 
exclusivement r6serv6e 4 des maisons sp6ciales. D'autre part, 
oa n'avaitnul souci des meubles non scolaires utiles aux soins 
d'hygi^ne et non moins indispensables que les autres pour les 
tout petits. 

Au contraire, tout le materiel d'une dcole maternelle doit 6tre 
trfis pratique et trfis simple, de fagon que le premier bon me- 
nuisier venupuisse 6tre appeldalefabriquer, tout eny ajputant 
tel ddtail de son gotit qui tendra a diminuer la banalitd 
ordinaire... 

Ceseraun pas vers la renaissance des initiatives etdel'art local. 

Naturellement, il y a des rdgles de bon sens et d'hygifine 
dont on ne saurait s'affranchir et qui sont le plus possible indi- 
qu6es et justifides ci-contre au fur et ci mesure des commen- 
taires. 

Au pr6alable, signalons une fois pour toute la source la plus 
fr6quente de malfagoa : 
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Quand on regarde un enfant de lo a ii ans a c6t6 d'un 
homme fait, on voit la diff6rence de taille qui existe entre eux ; 
mais on y est habitu6 et on ne songe pas ci s'en rendre un 
compte exact. C'est pourquoi I'ouvrier qui sera chargd de 
faire un meuble destin6 k I'enfant prendra pour point de ddpart 
le m6me meuble fait a la taille d'un homme et se contentera 
de le rdduire au hasard de quelques centimStres ; il lui viendra 
rarement a la pensde de proportionner exactement toutes les 
dimensions a la diffdrence qui existe rdellement entre la taille 
de I'homme et celle de I'enfant. C'est une diffdrence dont il a 
I'idde vague, mais dont la vraie mesure n'est pas dans son 
esprit. Un tailleur qui a I'habitude de couper des habits 
d'enfants sur mesure s'y tromperait moins. 

Art. 38. Vestibule. — Sieges pour les parents. 

Cadres ou passe-partout, pour recevoir les affiches, notes de service et ren- 
seignements divers utiles a communiquer aux families. 

Art. 39. Parloir. — Mobilier d'un bureau tres simple. 

Art. 40. Salle de r6cr6ation. — Cette salle serapourvue de bancs en 
bois a lames (fa^on square ; 
dossiers recourb^s, avec ren- 
flement au bas des reins); ce 
njodfele estavantageux pour le 
confortable et meme le som- 
meil, tout en 6vitant aux en- 
fants soil le contact du mur, 
soit le contact dos i dos. 
(Hauteur maximum du siege : 
om 20 ) ffig 22) Fig. 22. — Banc de la salle de rtoeation. 

Pour les jeux, il y aura, en outre, une ouplusieurs tables ovales(om.90 
sur I m. 30), a angles arrondis, et un certain nombre de chaisettes ou de 
tabourets. 

Armoires, Placards ou plusieurs rangs de tablettes superposees (v. art. 24). 

Art. 41. Vestiaire. — Tablettes grillag^es ou a claire-voie, disposdes 
en cases de o m. 30 pour recevoir les coiffures. (Une case par enfant.) 
Hauteur maximum : i m^tre. 

Portemanteanx fixes ou, de prSf^rence, meubles portatifs^ maniables par 
les enfants et permettant le transport journalier des vetements dans la 
cour, pour I'a^ration. Les portemanteaux, numirot^s a raison de un par , 

I. Pour I'amelioration immediate des locaux ou I'espace est restreint, il 
est expressement recommande d'eloigner des enfants les vetements et leurs 
miasmes en supprimant les portemanteaux dans les diverses salles et les 
classes : on les remplacera par des meubles portatifs (un ou plusieurs pour 
chaque classe) qui sijourneront soit dehors, soit dans les couloirs. 
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Fig. 23. — Porte-parapluie. 



enfant, seront fcartds d'au moins o m. 30 d'axe en axe. II y aura igalement 
quelques porte-parapluie * (fig. 23). 

® Les meubles du vestiaire doivent faci- 
liter une organisation intelligente de 
I'ordre et du soin des vdtements, en 
m6me temps que les pr6cautions 
d'hygifine. 

Au lieu des portemanteaux fixes si- 
gnalds art. 27, on peut dgaletnent, dans 
les vestiaires distincts ou autres empla- 
cements, employer des portemanteaux 
mobiles, si la disposition des lieux per- 

met de les transporter dans la cour pour I'aSration. 
Le plus simple modSle de ces portemanteaux est un tr6- 

teau accommodd comme ci- 

contre (fig. 24). V !!.o,3o ,' 1 

Les crochets devront seu- 

lement 6tre un peu plus 

6loign6s, car le volume des 

vetements exige plus de 

place pour dviter les contacts 

voisins et pour assurer I'ad- 

ration. De plus, vu le poids 

des vdtements, I'adjonction 

de roulettes sera opportune 

pour faciliter le maniement 

du meuble par les enfants. 

Ces moddles trds pratiques, mais primitits, pourront ttre 

perfectionnds ou compldtement renouvelds par I'initiative des 

fabricants locaux, la plupart du temps sans grand frais. 

Art. 42. Salle d'exercices. — Mobilier recommande : Petites chaises 
a silges en hois perform ou i claire-voie rapprochde, trois hauteurs : o m. 21, 
o m. 23, o m. 25 au-dessus du sol; dossiers, trois hauteurs : o m. 25, 
o m. 3 1, o m. 37 au-dessus du siege afin de soutenir I'enfant au niveau des 
epaules. Largeurdu sifege, o m. 20 au minimum. 

Tables rectangulaires a angles arrondis : largeur, o m. 40; longueur, 
o m. 45, par place. Trois hauteurs au-dessus du sol : o m. 43, o m. 44, 
cm. 46 ; afin que les tables aient une suffisante stability, sans fitre trop 
lourdes, on les calcule en gte^ral pour 4 ou 5 enfants, soit i m. 80 a 
2 mitres. 

I. Dej porte-chaussures sonl figalement utiles partout oil regne I'excel- 
lente habitude des chaussures de rechange ou des sabolsquittis k I'intSrieur. 




— Treteau transforme en 
portemanteau. 
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Le dessus doit etre absolument horizontal et de teinte claire, ton natural ou 
verni ; a I'avant et k I'arrifere, il y aura une rainure, pour retenir les objets 
roulants. En aucun cas, les tables ne seront fixees au sol. 

Ce mobilier (d^termind par les 6ducateurs et les hygitoistes apr^s expe- 
riences) doit, au fur et i mesure du renouvellement, remplacer les ancien- 
nes tables et les bancs scolaires qui avaient les memes dimensions mais non 
les mSmes dispositions avantageuses pour I'hygiene et 
r^ducation des enfants. 

II est express^ment recommand^ — pour les anciens 
mobiliers qui resteront en usage, aussi bien que pour 
les nouveaux — d'avoir, dans chaque salle, plusieurs hau- 
teurs de tables et de sieges, afin de satisfaire aux besoins de 
toutes les tallies d'enfants. 

Armoires ou etagires basses et autres armoires, vitr^es 
ounon(v. art. 27). 

Nombreux tableaux muraux (v. art. 27). 

Table i tiroir servant de bureau pour la maitresse et 
chaise. 

Petite fontaine a toilette pour lavage des mains apres 
maniement des craies (fig. 25). 




Fig. 25. 
Fontaine 
de claEse. 



® Les meubles a I'usage exclusif de I'enfaiit doivent etre soli- 
des, mais non massifs, car il doit pouvoir exercer ses forces et 
son adresse a les manier seul (ainsi les sidges) ou en groupes 
(ainsi les tables). Voir fig. 33 et commentaires, art. 45. 

a) Tables et sieges seront toujours independants pour satisfaire 
a la mobilitd enfantine qui est une condition de santd et de 
d6veloppement pour le tout petit. II doit frdquemment pou- 
voir se ddplacer avec sa chaise, soit pour le plaisir de changer 
de place, soit pour aller la ou sa curiositdl'appelle. 

b) Une extreme propret6 doit rdgner a I'dcole maternelle, done 
tous les meubles seront lavables, y com- 
pris le plateau des chaises, qui par 
consdquent sera en bois, — et en outre 
en bois a lamelles ou en bois per/ore 
(fig. 26), afin de permettre autour de 
I'enfant I'adration gdndrale favorable a 
toutes ses fonctions (fig. 27 et 28). 

c) De plus tout doit etre de couleurs 
claires, ce qui est un encouragement a 
la fois a la propretd et a la gait6. 

d] Par suite de son incessante acti- 
vitd physique, I'enfant a parfois besoin de prendre une position 
qui repose a la fois ses membres et son buste : dela I'utilitd des 







Fig. 2b. — Siege pertore. 
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sieges a dossiers eleves ; ces dossiers doivent aflecter une certaine 
forme IdgSrement courbe avec renflement au bas des reins, afin 
de permettre une position trfis a I'aise ou mdme favorable au 
sommeil comme sur les bancs de r6cr6ation. 

e] C'est 6galement une ndcessitd qu'il n'y ait nulle pointe, ni 
saillie aigue oii I'enfant peut se heurter par maladresse ou par 
imprudence; partout, au contraire, des angles arrondis. Nul 
mdcanisme non plus qui pince: I'expdrience qui en rdsulte, 

si utile soit-elle 
thdoriquement a 
I'enfant, est pra- 
tiquement d'une 
trop lourde res- 
ponsabilitd pour 
lepersonnelet ris- 
que de se payer 
plus cher qu'elle 
ne vaut. 

@ Les tables et les 
chaises doivent 
s'adapter aux dd- 
tails des dimen- 
sions enfantines, 
car, d'une part, 
I'enfant mdme as- 
sis au fond de sa 
chaise doit pou- 
voir appuyer ses 
pieds par terre, 
d'autre part, la table ne doit arriver qu'un peu au-dessous de 
ses coudes ramends vers le corps par crainte de lui faire re- 
monter les dpaules. 

Les tables et les chaises de y tallies combindes ensemble 
permettraient de placer chacun dans une position parfaite- 
ment commode et hygidnique, quelles que soient les varidtds 
dans la longueur du buste ou des membres. 

Art. 43. Salle de repos. — Petits hamacs ou lits de repos k raison de 
un au moins pour dix enfants de la section des petits. 

Stores de filet ou de grosse dtamine centre les mouches, dans les regions 
infestdes * . 

I. La mSme precaution sera souvent utile dans les salles d'exercices et au 
rSfectoire. 




Fig. 27. — Chaises perforees (^ tailles). 
Fig. 28. — Chaises a claire-voie [Idem). 
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® La oii I'emploi des moustiquaires est ndcessaire, il sera utile 
de grouper les couchettes pour en abriter plusieurs a la foisen 
leur assurant un cube d'air aussi grand que possible, ce qui 
s'obtient au moyen d'une vaste moustiquaire descendant du 
plafond mfime (fig. 29). 

Le groupement des hamacs pourrait en ce cas s'organiser en 
cercle, les piedsdtant dirigds vers un centre communqui serait 
par exemple une colonnette scell6e au plancher et pourvue de 
huit crochets (fig. 30); k chacun de ces crochets en corres- 
pondrait un second, port6 par un pieu extdrieur dloignd de la 
longueur du hamac, etou I'autrebout de celui-ci serait attachd. 
Ainsi les tdtes des enfants resteraient passablement distantes 
les unes des autres, en mdme temps que toutes se trouveraient 
vers la circonfdrence oil I'air se renouvelle mieux. 








Fig. 39. — Portion de moustiquaire, tombant 
du plafond sur un groupe de hamacs. 



Fig. 30. — Colonnette 
centrale i crochets. 



® Les hamacs sont en gdndral plus hygidniques que les lits de 
camp dont I'excessive proximitd du sol rend les chutes insigni- 
fiantes, maisexposeaux refroidissements par les courants d'air 
du sol et aux dangers de I'air malsain, toujours plus souilld 
dans les rdgions infdrieures. 

Les hamacs dchappent a ces inconvdnients, pourvu qu'ils 
soient suspendus a telle hauteur que I'enfant couchd soit tou- 
jours a 50 centimdtres du sol ; quant 4 la sdcuritd, rien n'est plus 
facile que de reformer, en les attachant, les bords du filet sur 
I'enfant dont le sommeil serait agitd ou la pdtulance redoutde. 

Les installations de hamacs sont, en outre, prdfdrablescomme 
dconomie d'espace et comme facilitd de ddsinfection, car il 
suffit pour cela de les tremper dans une eau aseptisde. 

Art. 44. Salle de propret6. — Les sechoirs seront de piifirence por- 
tatifs, afin qu'apres chaque ablution le linge mouill^ soit port^ au grand air. 
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lis seront pourvus de crochetsen cuivreouen bois, espac^s tous les o m.20, 
a raison de un par enfant, pour suspendre les serviettes i toilette. 

Baquet ou petite baignoire. 

Claie de bois mobile devant les lavabos et la baignoire pour 6viter les 
pieds tnouillis. 

® Lapropret6doit 6tre assur6e par d'ingdnieuses instadlations 
de cabinets a toilette: ainsi il faut des sechoirs (fig. 31). 

Or en attendant qu'il se cr6e peut-6tre des modules sp6ciaux, 

un vulgaire treteau de moyenne hauteur, long d'un m6tre, 

ripolin6 en vert pale et pourvu de 6 crochets de chaque 

c6t6, constituera un sechoir portatif d'agr6ah\& apparence. 

Le mdme moddle pourrait 6tre avantageusement dlargi du 

double ou davan- 
J J J J tage, afin de mieux 

isoler les essuie- 
mains et de faciliter 
entre eux la circu- 
lation de I'air. 

La longueur pour- 
rait varier selon les 
commoditis et les 
pr6f6rences de cha- 
cun, mais il faudrait 
maintenir entre les 
crochets le m6me 
6loignement, n6cessairepour I'afirationet I'isolementl i s aaoc). 

Art. 45. R6fectoire. — Le mobilier se composera de tables etde sieges 
legers, chaisettes ou tabourets, faciles a transporter pour permettre les repas 
en plein air durant la belle saison. (Voir art. 42, les hauteurs moyennes.) 

Les tables auront au moins o m. 60 de large, afin de permettre I'installa- 
tion des enfants les uns vis-i-vis des autres ; pour la longueur, on comptera 
o m. 45 par place. 

Tableites, crochets, placards ou armoires, voir art. 30. 

Si la Viiisselle et les converts sent fournis par I'^cole, 
les cuillers seront du petit modde (entremets) et la vais- 
selle sera de prtf^rence en ^paisse faience blanche, aussi 
durable et plus facile a entretenir que le m^tal. (Jamais 
d'^mail, en raison des dangers constates) (fig. 32.) 




Sechoir portatif & brancards. 




Fig. 32. 
Vaisselle faience. 



® Une table d'icole maternelle n'exige rien d'autre qu'une 
planche plus ou moins longue et plus ou moins large, en bois 
lavable, bien rabotd, avec angles arrondis et rainures de tous 
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c6t6s, aussi bien pour arr6ter les objets roulants sur les tables 
d'exercices, que pour retenir sur les tables de rdfectoire les 
liquides rdpandus trop souvent par la maladresse enfantine. 

Des pieds solides sous cette planche, et voila une table suffi- 
sante. 

Cependant on peut imaginer certains perfectionnements, 
entre autres I'adjonction de roulettes, telles celles des tables de 
salle k manger (fig. 33). 

Ces roulettes procurent aux tables une mobilitd avanta- 
geuse, soil pour leur transport ici ou la, soit pour lenettoyage 
du sol. Actuellement, vu les difficultds dumaniement, lafemme 
de service a parfois I'usage de renverser les meubles afin de 
balayer dessous, systdme dommageable pour leur solidit6, et 




Fig. 33. — Tables 4 roulettes pour r6fectoire, classes, etc. {3 tallies). 

ddfeclueux s'il existedes tablettes ou des tiroirs, comme cela 
peut 6tre le cas. 

II faut naturellement dviter que ces roulettes soient tour- 
nantes, car leur instabilit6 augmenterait trop celle de la table 
qui fuirait sous la moindre pes6e des enfants assis devant 
elle. II est done ndcessaire et suffisant que le roulement puisse 
avoir lieu seulement de c6t6 et non d'avant en arridre. 

Art. 46. Chaque salle sera pourvue d'un thermomUre centigrade accroche 
au mur dans le voisinage des fenetres, hers de la portte des enfants, et les 
maitresses veilleront a ce que la temperature soit maintenue entre 15 et 
17 degr^s. 

Art. 47. Cour. — Bancs en bois 4 lames avec dossier. — Petites mges 
3. sable. 
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® Les petites auges multiples sont presquetoiijourspr6f6rables 
k la grande augecentrale: d'unepart le sable y resteplus pro- 
pre, les enfants n'ayant pasbesoin de marcher dessus pour en 
atteindre toutel'dtendue; — d'autre part le va-et-vient d'une 
auge 4 I'autre est un jeu ainsi que les transports de sable ; — 
enfin, ces Idgfires batisses autour des arbres dvitent d'avoir a 
garnir ceux-ci d'un manchon ddfensif quand ils sont jeunes. 



V 



MATERIEL D'ENSEIGNEMENT ET D'fiDUCATION <. 



Art. 48. Ce mat&iel comprend : 

1* Des collections de jouets pour les classes : animaux en bois ou en 
caoutchouc, poup^es et chiffons, soldats, manages, cuvettes a sable, jeux 
de loto, de rognures de bois ou boites de constructions, de parquetage, de 
patience, etc.; 

2° Idem pour la salle de r^cr^ation et pour la cour : brouettes, chariots, 
cordes a sauter, cerceaux, seaux, pelles, balles, etc. (fig. 34 et 35) ; 




Fig. 34. — Chariot. 



Fig. 35. — Balancelle. (Sallede recreation) 



3° Du sable pour les exercices gdographiques etles constructions, soil en 
classe, soit dans la cour. On renouvellera ce sable au moins une fois par 
an; 

4° Les ouHls tllss matures premieres nicessairespour les exercices manueh, 
conformdment aux programmes : perles, papiers pour tissages, phages et 
dicoupages, rafia, laine ou coton de couleur, ciseaux k bouts ronds, cro- 
chets, fourches, terrea modeler, etc., etc. ; 

5* Des collections de buchettes, batonnets, lattes, anneaux, cubes, bri- 
ques et rognures de bois de tous genres pour constructions, parquetages 
dessin, calcul, etc ; 

6* Des collections d'images ; 

1. Voir aux Appendices la circulairedu 37 fiv. 1905. 
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7* Des ardoises * et des crayons correspondants ; 
8° Du papier et du crayon (mine de plomb et couleur) ; 
9° Une collection du sysUme mitrique ; 
10° Un diapason. 

VI 

MATERIEL DE MENAGE ET D'HYGI^NE. 
Art. 49. Ce materiel comprend : 

I" Tous les ohjets et produits necessaires au nettoyage en gininl (fig. 36 
et 37) ; a) balais^, brosses, serpilli^res, arrosoirs, boites ou seaux a ordures 

ou a papiers ; pelles 4 main, etc. ; 
T \^ \ b) linge, savon, petite lessiveuse, 

etc. ; c) huile de naphte pour sup- 
primer les mouches des privds; 
2° Tous les ohjets et produits 
necessaires au fonctionnement de 
la cantine : 





Fig. 36 et 37. — Materiel de nettoyage ; seau couvert 4 orduret, 
seau h papiers, paillasson, etc. 

a) Une ou plusieurs marmites en fer battu ou en t61e galvanisde (jamais 
d'toail), pour provision d'eau de boisson correspondante au nombre des 
Hives — (fairebouilUr 
I'eau n^cessaire, cha- 
quejour et pendant au 
mains un quart d'heure, 
puis laisser reposer 
dans les marmites 
strictement r&erv^es 
a cet usage et recou- 
vertes d'un linge pro- 
pre). Poches a puiser ; 

i)Vaisselle, batterie de cuisine, et appareils necessaires a la preparation 




Fig. 38. — Presse-puree 



3g. — Hache- 
viande. 



1. Comme les tableau.x muraux, les ardoises grises, naturellesou factiees, 
peuvent etre avantageusement remplacies par des produits nouveaux de 
teintes claires : verre blanc, plaques imaillees, linoleum, etc., employes soil 
avec le crayon ordinaire en mine de plomb, soit avec les craies de couleurs. 

2. Le balai et le materiel d'6poussetage seront avantageusement rempla- 
ces par les aspirateurs 4 poussiferes. 
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des aliments pour petits enfants : presse-pur^e (fig. 38), hache-viande 
(fig. 39), tranche-pain, etc. ; 

3° Tous Jes objets et produils n^cessaires auxsoins personnels : Petites brosses 
i habits, k chaussures, 4 ongles (i de chaque pour 10 enfants), savon (de 
prtf^rence en poudre), etc., moufiles et peignoirs en 
tissu-^ponge pour bains et douches, etc. ; 

4° Placard ou boiie de pharmacie contenant : Lampe a 
alcool, cuvette ; 

Thermomfetre medical (sans armature mtollique, 
facile a disinfecter par s^jour dans sublim^) ; 

Ciseaux, ipingles 4 maillot, pinces a ^chardes (4 
n'employer qu'apres avoir laiss6 dix minutes dans eau 
bouillante) ; 

Bandes et compresses de gaze, toile, ouate hydro- 

phile, taffetas gommd, amadou ; (Tout ceci en boite 

mitallique tr^s bien close, pour tenir 4 I'abri de toute 

poussiSre et souillure.) 

Vaseline boriqu^e au i/iC, acide borique, eau boriqufe (faire bouillir 

40 grammes d'acide borique dans un litre d'eau) ; eau oxygfe^e m^di- 

cinale ; 

Liniment olio-calcaire boriqui (4 ^tendre sur brulures), alcool, alcool 
camphr^, ammoniaque (piqures moustiques, gufipes, abeilles : gouttes sur 
ouate en laissant 6vaporer au bout de quelques minutes), ither sulfurique, 
vinaigre, eau de m^lisse, alun, camphre, perchlorure de fer ; 
Feuilles denoyer (decoctions pour baigner engelures) ; 
Tilleul, the, fleurs d'oranger ; 
Sinapismes. 



Fig, 40. 
Brosses 
4 habits 
et 4 on- 
gles. 



VII 



REGISTRES SCOLAIRES. 



Art. 50. Les registres scolaires dont la fourniture est 4 la charge des 
communes comprennent : 

Les registres matricules ou registres d'inscription des el^ves admis 4 
I'^cole ; 

Le registre d'appel ou registre de constatation des presences journa- 
li^res ; 

Le registre d'inventaire du mobilier de I'dcole et du mat&iel d'ensei- 
gnement ; 

Le registre d'inventaire du mobilier personnel, quand ce mobilier est 
fourni aux instituteurs par la commune ; 

Le registre destini au m^decin de I'^cole. 
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VIII 
APPENDICES 

CIRCULAIRE DU 22 F^VRIER I905 

C'est un devoir pour rAdministration de mettre les municipalitfe en 
demeure : 

a) De pourvoir les locaux scolaires : lo de prives conformes a I'hygitoe ; 
2° de lavabos ; 

h) De fournir un mobilier scolaire proportionn6 i la taille des enfants ; 

c) D'approprier les menus des cantines a I'dge des enfants qui fr^quentent 
r^cole ; 

d) De fournir en quantity suiBsante et de renouveler selon les besoins : 
1° les jouets ; 2° le materiel indispensable aux exercices manuels; 

e) De procurer le materiel nicessaire pour le balayage humide et le net- 
toyage en g^niral ; 

J) D'assainir les locaux au moins deux fois par an et apres chaque ^pi- 
d^mie. 

Classes enfantines 

CIRCULAIRE DU 1 6 NOVEMBRE 1 887 

Pourrinstallation d'une classe enfantine: surface, volume, pr^au, prives, 
materiel d'enseignement, il convient igalenient de se reporter aux instructions 
relatives a I'ecole maternelle, qui s'adaptent mieux a cet ^tablissement que 
celles concernant les dcoles primaires ^limentaires. Toutefois, la classe 
enfantine ne necessite pas tout le ddveloppement de locaux et de materiel 
que comporte une 6cole maternelle complete. 

DECRET DU 29 JANVIER 189O 

Art. 2. Le materiel d'enseignement faisant partie des dipenses obliga- 
toires est fix6 conformSment au tableau ci-dessous : 

Ecoles maternelles et classes enfantines 

Des collections de jouets ; 

Des collections d'images ; 

Des collections de bdtonnets, lattes, cubes et autres objets nicessaires 
pour les petits exercices, jeux et travaux manuels, connus sous le nom de 
m^thode Frcebel, etc. (Voir ci-dessus, art. 48 . ) 

® C'est en effet I'esprit des ddcrets d'assimiler complStement, 
pour enfants du mime age, renseignement des 6coles mater- 
nelles et celui des classes enfantines. 

Lorsqu'il s'agitd'outillerles classes enfantines, il y a done lieu 
de tenir compte des prescriptions relatives aux dcoles mater- 
nelles. 
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